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PrieCkové systémy Surgical

TIMOTEC SURGICAL

Modulovy systém Surgical je uréeny pre vytvaranie vnutornych priestorov operaénych sal. Systém
mozno pouzit ako predstenu pred existujuce konstrukcie (Sirka prieCky 110mm), predstenu v
kombinacii so systétmom For Medical (Sirka prieCky 180mm), alebo ako obojstranni priecku
(8irka priecky min. 250 mm). Systém je konstrukCne vyrieSeny tak, aby vSetky moduly boli
jednoducho demontovatel'né. Hermetickost systému je zaistena bud” tmelenim, alebo vkladanym
tesnenim.

Zakladné panely Surgical tvoria findlny povrch celého prieCkového systému. Systém je
horizontalne rozdeleny na tri moduly. Spodny modul je dodavany v prevedeni AISI 304 a je
dodavany v Standardnej vyske 950mm. Stredny demontovatelny modul je typicky farebne
odliseny od zvysnych poli podl'a farebného rieSenia celého priestoru. Vyska stredného modulu je
1050mm. Horny modul sa Standardne dodava v zhodnom farebnom rieSeni ako je podhlad v
miestnostiach operacnych sal. VySka horného modulu j zavisla od svetlej vysky operacnej saly.
Pre sély s vy$kou 3000mm je horny modul 880mm.

Nad podhl'ad je montovany nadpodhl'adovy modul vysky 120mm pre kotvenie podhl'adu.

Panely su vyrabané v dvoch zdkladnych materialovych variantoch. Zékladné prevedenie je panel
vyrobeny z materialu AISI 304. Panely su oSetrené finalnym povrchom FIN8 alebo vypal ovacou
praskovou farbou. Druhy variant je panel vyrobeny z pozinkovaného ocel'ového plechu, ktory je
opat oSetreny vypal'ovacou praskovou farbou.

Panel je Standardne tvoreny plechom hr. 0,8mm. Vystqhu tvori 12,5mm sadrokartén. Doporucena
dizka panela je od 150 mm do 2500 mm. Maximalna dizka panelu je 3000 mm.
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Jednotlivé panely su vzajomne vodivo prepojené. Vodivé prepojenie systému je navrhnuté cez
konektory, ktoré umozfiuju pri demontazi jednoduché odpojenie a spatné pripojenie.

Raster tvori nosny systém celého systému. Sklada sa z hornych a spodnych vodiacich profilov,
stojok, drziakov a nardZacich profilov. Pre zaistenie stability su su€astou rastru aj vystuhy a
drziaky prieCok.

Distribuciu prieckového systému Sugical zaistuje TIMOTEC

TECHNICKE DATA

Nosny systém vestavieb operaénych sal
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